
 
 

    
 

  B en W- advies 
(mandaat) 

   

dossiernummer  4691 
 

  

     onderwerp  Benaming terrein van Loon locatie en watergangen binnenstad. 

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; 

 
gelet op:  

- artikel 108 van de Gemeentewet; 
- de Verordening naamgeving en nummering adressen Gouda 2012; 
- artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt 

opgedragen openbare ruimten vast te stellen; 
- het geldende Mandatenbesluit; 
- het advies van de commissie naamgeving openbare ruimte. 

 
 

besluit tot: 

1. Het vaststellen van de benaming van de openbare ruimte, zoals op tekening 1 is 
aangegeven: Maerlantburg 

2. Het vaststellen van de benaming van de openbare ruimte, zoals op tekening 2 is 
aangegeven: Korte Zeugwater en Lange Zeugwater 

 

 
Aldus besloten 14 januari 2021, 
 
 

de burgemeester, 

 

mr. drs. P. Verhoeve 
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van Loon Gouda
presentatie gemeente
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Gemeenschappelijke fietsenstalling
141.05 m²
433.10 m³

Technische ruimte (waterinvoer)
48.56 m²

149.17 m³

Gemeenschappelijke fietsenstalling
48.43 m²

149.02 m³

Foyer
50.70 m²

139.99 m³

Technische ruimte (WKO, hydrofoor)
49.89 m²

160.65 m³

Gemeenschappelijke fietsenstalling
153.24 m²
470.99 m³

Technische ruimte
14.83 m²
45.51 m³

Gemeenschappelijke fietsenstalling
126.12 m²
387.82 m³

Gemeenschappelijke fietsenstalling
92.05 m²

282.79 m³

Gemeenschappelijke fietsenstalling
48.42 m²

148.98 m³
Foyer

50.82 m²
130.40 m³

Foyer
22.84 m²
59.58 m³

Gang
13.92 m²
35.79 m³

Trappenhuis
15.42 m²
49.65 m³

Trappenhuis
12.06 m²
38.83 m³

Gang
16.95 m²
44.45 m³

Trappenhuis
12.89 m²
41.51 m³

Technische ruimte
21.15 m²
64.99 m³

Foyer
26.42 m²
68.13 m³

CVZ
0.95 m²
2.50 m³

MK
0.95 m²
2.50 m³

CVZ
0.96 m²
2.50 m³

MK
0.95 m²
2.50 m³

CVZ
0.80 m²
2.10 m³

MK
0.80 m²
2.10 m³

Gang
14.98 m²
38.50 m³

Technische ruimte
69.25 m²

181.44 m³

bwnr.124
Woonkamer

26.01 m²
83.75 m³

bwnr.124
Slaapkamer 2

7.08 m²
22.79 m³

bwnr.124
Slaapkamer

10.56 m²
34.01 m³

bwnr.124
Technische ruimte

3.41 m²
10.97 m³

bwnr.124
Gang

7.00 m²
22.53 m³

bwnr.124
Badkamer

4.49 m²
14.40 m³

bwnr.124
Toilet

1.46 m²
4.67 m³

bwnr.1
Woonkamer

21.31 m²
68.61 m³

bwnr.1
Slaapkamer

9.70 m²
31.24 m³

bwnr.1
Badkamer

5.97 m²
19.12 m³

bwnr.1
Gang

7.93 m²
25.53 m³

bwnr.1
Technische ruimte

3.04 m²
9.80 m³

bwnr.4
Woonkamer

20.77 m²
66.89 m³

bwnr.4
Slaapkamer

9.22 m²
29.68 m³

bwnr.4
Badkamer

5.61 m²
17.99 m³

bwnr.4
Gang

7.93 m²
25.53 m³

bwnr.4
Technische ruimte

4.32 m²
13.91 m³

bwnr.2
Woonkamer

24.95 m²
80.34 m³

bwnr.210
Slaapkamer

10.72 m²
34.51 m³

bwnr.2
Gang

6.02 m²
19.37 m³

bwnr.2
Technische ruimte

1.05 m²
3.37 m³

bwnr.2
Toilet

1.31 m²
4.20 m³

bwnr.2
Badkamer

3.37 m²
10.80 m³

Lift
4.21 m²

85.98 m³

Lift
4.11 m²

159.60 m³

Lift
4.11 m²

147.28 m³

Kast
9.73 m²

23.71 m³

Kast
3.24 m²
7.89 m³

Gang
10.70 m²
26.08 m³

Gang
6.97 m²

18.79 m³

Gang
10.16 m²
26.12 m³

bwnr.42
Woonkamer

26.01 m²
83.75 m³

bwnr.42
Slaapkamer 2

7.08 m²
22.79 m³

bwnr.42
Slaapkamer

10.56 m²
34.01 m³

bwnr.42
Technische ruimte

3.41 m²
10.97 m³

bwnr.42
Gang

7.00 m²
22.53 m³

bwnr.42
Badkamer

4.49 m²
14.40 m³

bwnr.42
Toilet

1.46 m²
4.67 m³

bwnr.43
Woonkamer

26.01 m²
83.75 m³

bwnr.43
Slaapkamer 2

7.08 m²
22.79 m³

bwnr.43
Slaapkamer

10.56 m²
34.01 m³bwnr.43

Technische ruimte
3.41 m²

10.97 m³

bwnr.43
Gang

7.00 m²
22.53 m³

bwnr.43
Badkamer

4.49 m²
14.40 m³

bwnr.43
Toilet

1.46 m²
4.67 m³

bwnr.125
Woonkamer

26.01 m²
83.75 m³

bwnr.125
Slaapkamer 2

7.08 m²
22.79 m³

bwnr.125
Slaapkamer

10.56 m²
34.01 m³bwnr.125

Technische ruimte
3.41 m²

10.97 m³

bwnr.125
Gang

7.00 m²
22.53 m³

bwnr.125
Badkamer

4.49 m²
14.40 m³

bwnr.125
Toilet

1.46 m²
4.67 m³

bwnr.3
Woonkamer

24.95 m²
80.34 m³

bwnr.3
Slaapkamer

10.72 m²
34.51 m³

bwnr.3
Gang

6.02 m²
19.37 m³

bwnr.3
Technische ruimte

1.05 m²
3.37 m³

bwnr.3
Toilet

1.31 m²
4.20 m³

bwnr.3
Badkamer

3.37 m²
10.80 m³

Gang
17.50 m²
45.68 m³

- Alle buitenkozijnen en woning-entreedeuren, inclusief hang en sluitwerk, voldoen minimaal aan weerstandsklasse 2 
volgens NEN 5096.
- Vloerafscheiding:  Hoogte minimaal 1000mm indien de vloer lager ligt dan 13m. 

Hoogte minimaal 1200mm indien de vloer hoger ligt dan 13m.
  Openingen: de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,1m. 
- Vrije doorgang (in een opening en/of doorgang): hoogte groter of gelijk 2300mm, breedte groter of gelijk 850mm. 
- Conform NEN 2580 drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft maximale hoogteverschil met aansluitende vloer, 
terrein, hellingbaan of lift van 20mm. Bouwbesluit art. 4.18. Geldt voor toegang alle woningen en woongebouw. 
- Veiligheidsbeglazing in algemene verkeersruimtes ter voorkoming van lichamelijk letsel bij doorvallen (ongevallen) 
conform NEN 3569 en in de woningen. 
- Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van  doorvallen  en/of doorvalbeveiliging conform NEN 6702 bij niveauverschillen 
groter dan 1 meter. 
- Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. 
- Sanitair ruimten, keukens en bergingen >1.5m2 worden op mechanische wijze geventileerd. 
- Ventilatie: installatie volgens opgave adviseur installaties. 
- In liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig die nodig zijn voor het veilig functioneren van de liften.
- Energiezuinigheid: De bouwfysische- en installatietechnische gegevens van het gebouw zijn in de EPC-berekening 
opgenomen, volgens rapportage van adviseur bouwfysica. 
- Voor EPC-berekening: zie de rapportage van adviseur bouwfysica. 
- Hemelwaterafvoer verwerkt in de buitengevel, dakafschot 16mm/m. 
- Noodoverstorten en spuwers op alle dakvlakken; aantal en afmetingen volgens opgave constructeur. 
- Dakvlakken voorzien van aanlijnbeveiliging (dakborgpunten in combinatie met persoonlijk beschermingsmiddelen). 
- Voldoende bescherming en wering tegen het binnendringen van ongedierte, ratten en muizen conform Bouwbesluit art. 
3.69 en 3.70 
- Beperking nagalm volgens rapportage adviseur bouwfysica. 
- Traforuimte en laagspanningsruimte indeling en ventilatie conform de geldende eisen van het nutsbedrijf. 
- De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid mbt bezwijken volgens opgave constructeur. 
- De draagconstructies van rook gevrijwaarde vluchtroutes zijn minimaal 30 minuten brandwerend mbt bezwijken. 
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend. Deuren voorzien van 
vergrendelingen,  deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van het 
boek 'brandbeveiligingsinstallaties' van  het NVBR, dit geldt ook voor de toegangen in het hekwerk op het omliggende 
terrein, conform art. 2.6.1. lid 3 van het gebruiksbesluit. 
- Alle doorvoeren door brandscheidingen dienen eveneens brandwerend uitgevoerd te worden. De brandwerendheid dient 
gelijk te zijn aan de brandwerendheid van de vloer/wand waar de doorvoeringen doorheen gaan. 
- De doorvoeren door de vloeren tpv meterkasten B60 uitvoeren
- De daglichtopeningen zijn bepaald conform NEN 2057. 
- Voor geluidseisvoorzieningen, zoals glasopbouw in de buitengevel, zie rapportage adviseur bouwfysica. 
- Voor berekeningen geluidswering en nagalmtijd, zie rapportage adviseur bouwfysica. 
- Voor berekeningen brandoverslag en vluchtwegen, zie rapportage brandadviseur.
- De dakbedekkingen met ballast vastleggen volgens berekening.  
- De nood- en transparantverlichting aanbrengen conform bouwbesluit/ NEN-EN 1838. 
- Op basis van artikel 1.5 van het bouwbesluit worden gelijkwaardige maatregelen m.b.t. brandveiligheid voorgesteld 
aangaande de parkeergarage zoals opgenomen in de notitie van adviseur brandveiligheid. 
- Optrede/aantrede trappen voldoet aan eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.33, tabel 2.33
- Leuningen van trappen conform eisen Bouwbesluit 2012, art. 2.35
- Brandweerlift volgens NEN-EN 81-72. 
- Droge blusleiding volgens NEN 1594. 
- Brandblusser volgens NEN-EN 671-1. 
- Brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 (volgens rapportage brandadviseur).
- Voor alle schachten geldt een brandwerendheid van 60 minuten tussen compartimenten.
- Ontruimingsinstallatie volgens NEN 2575. 
- Keuken: opstelplaats kooktoestel, afvoer riolering, aansluitpunt drinkwater, mechanische ventilatie.  
- Toilet: afm 0,9m. x 1,2m., afvoer riolering, aansluitpunt water; waterafstotend materiaal: vloer, wand (h=1,2m).; 
mechanische ventilatie. 
- Badkamer: afm. min. 1.6m2; afvoer riolering, aansluitpunt water; waterafstotend materiaal: wand (h=1,2m. h=2,1m (over 
3m. lengte); mechanische ventilatie.
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Bouwaanvraag

lmk883
Getypte tekst
Catsveld

lmk883
Getypte tekst
Ridder van Catsweg

lmk883
Getypte tekst
Ridder van Catsweg
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Getypte tekst
Ridder van Catsweg
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lmk883
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Getypte tekst
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lmk883
Tekstvak
Maerlantburg

lmk883
Polylijn

lmk883
Tekstvak

lmk883
tekstvak

lmk883
tekstvak
Tekening 1



Naam watergang
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Datum: 09-12-2020 - Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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